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Введение  

Основанием для разработки проекта «Установка по производству формалина 

и КФК» является задание на проектирование, утвержденное директором ООО 

«Арктика» А. А. Ширяевым 10.11.2022 (Приложение А); 

Раздел «Пути железнодорожные» выполнен в соответствии с «Техническими 

условиями на строительство внутризаводского пути ООО «Арктика», утвержден-

ными генеральным директором ООО «ПромТехноПарк» М. Ю. Ильиным 

29.12.2022 №655 (Приложение Б). 

При разработке проектной документации использовались материалы полевых 

инженерных изысканий, выполненных отделом инженерных изысканий  

ООО «ТИСИЗ-НОВОМОСКОВСК» 

Проектная документация разработана в соответствии с действующими 

 строительными нормами и правилами, техническими условиями, инструкциями, 

 указаниями: 

- СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт». Актуализированная версия 

СНиП 2.05.07-91 (с Изменением от 20.12.2022 г.); 

- СП 119.13330.2017 «Железные дороги колеи 1520 мм». Актуализированная 

версия СНиП 32-01-95 (с Изменением №1 от 24.12.2019 г.); 

- ГОСТ 9238–2013 «Габариты железнодорожного подвижного состава и при-

ближения строений»; 

- «Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федера-

ции (ПТЭ)», утвержденные приказом Минтранса России № 250 от 23.06.2022 г.; 

- Постановление Правительства РФ №87 «О составе разделов проектной до-

кументации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 г.; 

- ГОСТ 7392–2014 «Щебень из плотных горных пород для балластного слоя 

железнодорожного пути»; 

- СП 225.1326000.2015 «Станционные здания, сооружения и устройства»; 

- ГОСТ 51685–2013 «Рельсы железнодорожные»; 

- СП 237.1326000.2015 «Инфраструктура железнодорожного транспорта. Об-

щие требования»; 
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- СП 238.1326000.2015 «Железнодорожный путь»; 

- СП 32-104-98 «Проектирование земляного полотна железных дорог колеи 

1520 мм»; 

- ГОСТ Р 21.101–2020 «Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации». 

- ВСН 56–78 «Инструкция по проектированию станций и узлов на железных 

дорогах Союза ССР» от 01.01.1979г. 
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 1 Сведения о районе строительства 

Площадка проектируемого строительства располагается на территории дей-

ствующего предприятия по производству технического нафталина. Территория 

спланирована насыпными грунтами. 

По характеру ситуации участок работ относится к II категории сложности. 

Участок работ расположен по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, 

Комсомольское шоссе, 72, корпус склада нафталина. 
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2 Сведения о линейном объекте  

Примыкание пути необщего пользования №1 планируется осуществить к 

существующему пути необщего пользования №II путевого развития ООО «Пром-

ТехноПарк». Участок для строительства пути №1 расположен по адресу: Тульская 

область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, 72. 

Расположение участка для строительства пути №1 приведено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Расположение участка для строительства пути №1 

 
Выбор места примыкания пути №1 соответствует протоколу №15/23 работы 

комиссии по определению места примыкания нового железнодорожного пути не-

общего пользования ООО «Арктика» к существующему железнодорожному пути 

необщего пользования ООО «ПромТехноПарк», см. приложение В. Точка примы-

кания - рамный рельс нового стрелочного перевода №1 расположен на ПК8+47,00. 
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3 Проектные решения 

В соответствии с заданием на проектирование предусмотрено строительство 

1 пути необщего пользования с примыканием к существующему пути необщего 

пользования №II. 

Примыкание осуществляется через левосторонний стрелочный перевод №1, 

марки 1/9, номер проекта 2769.00.000-01, на ж.б. шпалах. 

Перед укладкой стрелочного перевода №1 необходимо произвести выправку 

существующего пути №II. 

Проектируемый 1 путь располагается на уклоне 0‰, представлен прямой и 

кривой радиусом 500м. 

Полезная длина проектируемого пути составит 160 метров. 

Основные объемы работ по устройству железнодорожного пути указаны в 

таблице 6.1. 
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4 Технология работы на пути необщего пользования ООО «Арктика» 

Технология работы на пути необщего пользования ООО «Арктика» разрабо-

тана в соответствии с ПТЭ «Правила технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации (ПТЭ)», утвержденные приказом Минтранса России № 250 

от 23.06.2022 г.  

Схема путевого развития ООО «Арктика» представлена на рисунке 4.1. 

 

 
 

Рисунок 4.1 Схема пути необщего пользования ООО «Арктика» 

 

Проектируемый пути №1 примыкают к путевому развитию ООО «ПромТех-

ноПарк» через проектируемый стрелочный перевод №1. Вместимость проектиру-

емого пути №1 составит 160м. Специализация пути – погрузочно-выгрузочный. 

Вместимость грузового фронта составит 3 вагона (цистерны). 

В соответствии с техническими условиями, грузооборот составит 0,037625 

млн. тонн в год по прибытию и 0,0102 млн. тонн в год по отправлению, груз – ме-

танол, формалин и КФК-85. Подвижной состав: цистерны и танк-контейнеры. 

Грузоподъемность 4-осной цистерны составляет 65 тонн, с учетом вмести-

мости грузового фронта 3 вагона, подача груженых цистерн будет происходить 1 

раз в 2 суток, погрузка порожних цистерн с последующей отправкой будет проис-

ходить 1 раз в неделю. Итого для покрытия грузооборота 0,047825 млн. тонн 

необходимо выполнить 5 циклов погрузки/разгрузки в неделю. 

Рассчитаем время на обработку 3 груженых цистерн на основе данных, при-

веденных в таблице 4.1 и 4.2. 
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Таблица 4.1 Исходные данные по выгрузке исходного сырья 
№ 
п/п 

Наименование  Показатель  

1 Количество ж/д цистерн, одновременно находящихся на ветке, где 
расположена площадка слива-налива продукта 3 шт. 

2 Вещество, перевозимое ж/д цистерной Метиловый спирт 
(метанол) 

3 Полезный объем перевозимого вещества 
82,63 – 92,12 м3 

(в зависимости от 
типа ж/д цистерны) 

4 Масса перевозимого вещества 
65 – 71,7 т  

(в зависимости от 
типа ж/д цистерны) 

5 Максимальное количество вещества одновременно находящихся 
на ветке, где расположена площадка слива-налива продукта 215 т 

6 Периодичность поставки вещества на площадку  1 раз в 2 суток 
175 раз в год 

 

Таблица 4.2 Исходные данные по погрузке готовой продукции  
№ 
п/п 

Наименование  Показатель  

1 Количество ж/д цистерн, одновременно находящихся на 
ветке, где расположена площадка слива-налива продукта 3 шт. 

2 Вещество, перевозимое ж/д цистерной 
Карбамидоформальдегидный 

концентрат (КФК-
85)/формалин  

3 Полезный объем перевозимого вещества 
51,5 – 51,68 м3 

(в зависимости от типа ж/д 
цистерны) 

4 Масса перевозимого вещества 
66,4 – 68 т  

(в зависимости от типа ж/д 
цистерны) 

5 
Максимальное количество вещества одновременно нахо-
дящихся на ветке, где расположена площадка слива-
налива продукта 

204 т 

6 Периодичность отгрузки вещества с площадки 1 раз в неделю 
50 раз в год 

 

Производительность насосов сливо-наливных устройств составляет: на слив 

60 м3/час, на налив 30 м3/час. Соответственно для слива цистерны необходимо 1,5 

часа, для налива 2 часа. На грузовом фронте находится три устройства для сли-

ва/налива, соответственно время указанное выше применятся для 3 вагонов. 

Для расчета оборота грузового вагона Ов рассмотрим технологию обработки 

вагона в соответствии со схемой пути необщего пользования ООО «Арктика» на 

рисунке 4.1.   
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Вагоны назначением на ООО «Арктика» прибывают на станцию ОАО 

«РЖД» Промгипсовая в составе сборного поезда. После закрепления состава и от-

цепки магистрального локомотива происходит перестановка группы вагонов на 

пути ООО «ПромТехноПарк» маневровым локомотивом ОАО «РЖД». Затем на 

путях ООО «ПромТехноПарк» происходят приемо-сдаточные операции и запол-

нение перевозочных документов. После этого выполняется отцепка трех вагонов 

назначением на ООО «Арктика». В том случае если вагоны груженые, происходит 

взвешивание вагонов на весах ООО «ПромТехноПарк». После взвешивания вы-

полняется подача вагонами вперед на путь ООО «Арктика». Данная операция за-

нимает 2 часа. 

После погрузки, происходит ожидание заезда локомотива. После заезда ло-

комотива происходит опробывание тормозов, снятие закрепление и начало движе-

ния. Затем происходит взвешивание груженых вагонов на весовом пути ООО 

«ПромТехноПарк» с последующей подачей на пути накопления вагонов ООО 

«ПромТехноПарк». После накопления группы вагонов, выполняются приемо-

сдаточные операции и заполнение перевозочных документов, затем происходит 

подача на приемоотправочный путь станции ОАО «РЖД» Промгипсовая. После 

накопления достаточного количества вагонов выполняется заезд магистрального 

локомотива «ОАО» РЖД и отправление сборного поезда.  Данная операция зани-

мает 4 часа. 

Таким образом оборот грузового вагона назначением на ООО «Арктика» со-

ставит 7,5 часов в случае выгрузки груженых цистерн и 8 часов в случае погрузки 

порожних цистерн. С учетом коэффициента неравномерности 1,5 данное время 

может быть увеличено до 12 часов. Максимально возможное количество обраба-

тываемых вагонов составит 6 шт. в сутки на пути ООО «Арктика». 

Рассчитанное время может измениться в большую сторону в зависимости от 

времени простоя вагонов на путевом развитии ООО «ПромТехноПарк» в ожида-

нии накопления достаточного количества вагонов для подачи их на станцию 

Промгипсовая ОАО «РЖД» с последующей отправкой в составе сборного поезда. 
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В соответствии с п. 29 Приложения N 10 ПТЭ, утвержденного приказом 

Минтранса России № 250 от 23.06.2022 г. при производстве маневров в местах с 

пересечением железнодорожных переездов, на железнодорожных путях грузовых 

складов составительские и локомотивные бригады должны проявлять особую бди-

тельность, подавать звуковые сигналы при приближении состава к находящимся 

около железнодорожного пути или на платформах людям, а также предупреждать 

о движении состава людей, работающих на погрузке, выгрузке, ремонте железно-

дорожного пути, вагонов и других операциях.  

При производстве маневров, работникам составительских и кондукторских 

бригад запрещается находиться на специальной подножке вагона в негабаритных 

и опасных местах, перечень которых устанавливается локальным нормативным 

актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего 

пользования).  

В соответствии с п. 26 Приложения N 10 ПТЭ, утвержденного приказом 

Минтранса России № 250 от 23.06.2022 г. в процессе работы руководитель манев-

ров обязан: при движении по станционным железнодорожным путям вагонами 

вперед находиться на первой по движению специальной подножке (переходной 

площадке, тамбуре), а при невозможности - идти по междупутью или обочине же-

лезнодорожного пути впереди осаживаемых вагонов, следить за показаниями ма-

невровых светофоров, подаваемыми сигналами, положением стрелок по маршру-

ту, отсутствием препятствий и людей на пути; при необходимости - принимать 

меры к остановке маневрового состава. 
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Приложение А Задание на проектирование 

 



И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

14 

 
      

3106-ТХ2.1-Т 
Лист 

      
11 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

 



И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

15 

 
      

3106-ТХ2.1-Т 
Лист 

      
12 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

 



И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

16 

 
      

3106-ТХ2.1-Т 
Лист 

      
13 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

 



И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

17 

 
      

3106-ТХ2.1-Т 
Лист 

      
14 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

 



И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

18 

 
      

3106-ТХ2.1-Т 
Лист 

      
15 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

 



И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

19 

 
      

3106-ТХ2.1-Т 
Лист 

      
16 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

 



И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

20 

 
      

3106-ТХ2.1-Т 
Лист 

      
17 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

 



И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

21 

 
      

3106-ТХ2.1-Т 
Лист 

      
18 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

 



И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

22 

 
      

3106-ТХ2.1-Т 
Лист 

      
19 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

Приложение Б Технические условия на строительство внутризаводского пути 

ООО «Арктика» 
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